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CeraflexCeraflex concealed bath mixer - part 2 

Číslo položky:  A6724AA

Sprchová baterie podomítková, 
díl 2
CeraFlex sprchová baterie podomítková - díl 2 pro konečnou montáž. 
Všechny pohledové díly. Kovová ovládací páka. Velikost rozety Ø 163 
mm. Kartuše HWTC Ø 47 mm s keramickými disky. Integrovaný ome-
zovač teplé vody. Těsnicí systém DICHT-FIX. Životnost testována dle 
EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1. Nezbytné př íslušenství: 
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, 
sprchové a termostatické baterie (A1000NU).

Barva: AA - Chrom

Technologie: Technologie Click

Další podrobnosti o produktu:
Montáž: Podomítková
Typ provozu: Jedna páka
Akreditace: DIN EN 817, DIN 4109 Gruppe 1
Pracovní tlak (bar): 3
Průtok (Litry): 25
Otvory an baterie: 0
Čistá hmotnost (kg): 0,9
Materiál: Pochromovaná mosaz
Výška (mm): 163
Šířka (mm): 163
Hloubka (mm): 62
Číslo certifikátu: EN 817
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