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CeralineBASIN MIXER

Číslo položky:  BC193AA

Umyvadlová baterie s odtok-
ovou garniturou
CeraLine umyvadlová baterie, DN 15. Omezovač průtoku bez závis-
losti na tlaku vody (5 l/min). Pevný vývod a skrytý perlátor. S kovovou 
odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 100 mm. Výška vývodu 76 mm. S 
fl exibilními hadicemi G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu 
– upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše 
HWTC Ø 35 mm s keramickými disky. Integrovaný omezovač teplé 
vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, 
třída 1.

Barva: AA - Chrom

Další podrobnosti o produktu:
Typ: Baterie
Montáž: Na okraj
Typ provozu: Jedna páka
Akreditace: DIN EN 817, DIN 4109 Gruppe 1
Pracovní tlak (bar): 3
Průtok (Litry): 5
Otvory an baterie: 1
Čistá hmotnost (kg): 1,13
Materiál: Pochromovaná mosaz
Výška (mm): 147
Šířka (mm): 50
Hloubka (mm): 141
Číslo certifikátu: EN 817
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