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MultisuiteBUILT-IN KIT

Číslo položky:  A1500NU

Termostatický podomítkový díl 1
Termostatický podomítkový díl 1 včetně montážní lišty 600 mm. Boční 
uzavírací ventily. Zařízení na zamezení zpětného toku. Pro podomít-
kovou instalaci nebo pro předmontáž do hrubé stavby. Komplet s 
instalační šablonou a proplachovacím dílem. Vhodný pro Archimodu-
le ventily pro ovládání průtoku a teploty – díly 2. Přečnívající přípojky 
G1/2. Přímé připevnění nebo nastavitelná hloubka montáže. Celková 
hloubka 78 – 95 mm. 

Barva: NU - Neutrální

Další podrobnosti o produktu:
Typ: Díl 1
Montáž: Podomítková
Pracovní tlak (bar): 3
Čistá hmotnost (kg): 1,91
Materiál: Směs materiálů
Výška (mm): 143
Hloubka (mm): 106
Instalace: Podomítková

IS_Multisuite_A1500NU_DSheet_CZ

M
IN

M
A
X

18 60 - 77

65x150

11,5 78 - 95

143
6

83 124

G 1/2Ø15

Ø15

G 1/2

41,5

183,6

49,5
Ø15

83

http://www.idealstandard.fr

	IS_Multisuite_A1500NU_DSheet_CZ

